
Alle Angaben ohne Gewähr.

Qualität verschiedener Dämmstärken 
und Materialien
U-Wert im Bestand: 1,60 W/m²K

Die Dämmqualität eines Materials ergibt sich aus der Wärmeleitfähigkeit λ in W/mK. Diese wird oft auch 
als Wärmeleitstufe (WLS) bezeichnet. Beispielsweise λ = 0,035 W/mK = WLS 035

Hinweis: Für die Erreichung eines KfW-Effizienzhauses sind immer alle Bauteile der thermischen 
Gebäudehülle relevant, sodass die Einordnung hier anhand üblichen Dämmstärken für den jeweiligen 
Standard vorgenommen wurden. 

WLS 035 
(Polystyrol / 
Steinwolle)

EH 40 / Passivhaus EH 55 GEG / EH 70-85 Unterschreitung GEG

WLS 025 
(Polyurethan)

WLS 042 
(Holzweich-
faser)

Anforderung 
GEG-Einzel-

bauteilnachweis

Anforderung 
BEG-Einzel-

maßnahmen

EH = Effizienzhaus

20 cm 16 cm 12 cm 10 cm 8 cm 6 cm
(0,19) (0,23) (0,29) (0,33) (0,40) (0,49)

20 cm 16 cm 12 cm 8 cm 10 cm 6 cm 4 cm 
(0,12) (0,14) (0,18) (0,22) (0,26) (0,45)(0,33)

20 cm 16 cm 10 cm 8 cm 6 cm 4 cm
(0,16) (0,19) (0,29) (0,43)(0,34) (0,57)

12 cm
(0,25)

Dämmstärke
(U-Wert in 

W/m²K)


