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Das Erneuerbare-
Warme-Gesetz: Was
Sie beachten miissen

Nach dem EWarmeG 2015 miissen Sie bei der Erneu-
erung einer Heizungsanlage 15 Prozent der Warme
durch erneuerbare Energien wie Sonnenenergie, Um-
weltwarme oder Bioenergie erzeugen oder ersatzwei-
se andere MafRnahmen ergreifen. Diese sogenannten
Erfiilllungsoptionen sind in aller Regel kombinierbar.
Auch Maflnahmen, die Sie bereits vor der Heizungser-
neuerung durchgefiihrt haben, werden beriicksichtigt.
Zur Auswahl stehen Ihnen folgende Optionen:

Ein energetischer Sanierungsfahrplan zeigt auf, welche
Sanierungsschritte in welcher Reihenfolge sinnvoll sind. Ein

.. erfahrener Energieberater erfasst dazu alle Bauteile und die
Heizungsanlage. Daraus entwickelt er Thren Sanierungsfahrplan.
Damit erfiillen Sie die Anforderungen des EWarmeG bereits
Zu einem Drittel.
1 m2 —> 0.07m2 Thermische Solaranlagen nutzen die Sonnenenergie zur
WOHNFLACHE KOLLEKTORFLACHE Warmeerzeugung und kdnnen fast jedes Heizsystem erganzen.

Im Ein- und Zweifamilienhaus erfiillen Sie die Anforderungen
des EWarmeG mit 0,07 Quadratmeter Kollektorflache pro Quadrat-
meter Wohnflache, im Mehrfamilienhaus mit 0,06 Quadratmeter
pro Quadratmeter Wohnflache.

Photovoltaikanlagen erzeugen Strom aus Sonnenlicht. 0,02 kWp
pro Quadratmeter Wohnfldache geniigen zur vollstdndigen Erfiil-
lung der EWarmeG-Vorgaben — unabhéngig davon, ob Sie den
erzeugten Solarstrom selbst nutzen oder einspeisen.

Mit einer Holzzentralheizung fiir Hackschnitzel, Scheitholz
oder Pellets erfiillen Sie die Anforderungen.

Das gilt auch fur Einzelraumfeuerung durch Kachel-, Pellet-
und Grunddfen, wenn die Ofen 30 Prozent der Wohnfléche tiber-
wiegend beheizen oder mit einer Wassertasche Warme an das
Zentralheizungssystem abgeben.

1/2



Merkblatt EWarmeG

Kleine Malnahmen
mit groRer Wirkung.
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Mit der Warmepumpe nutzen Sie Umwelt- oder Abwérme. Bei
elektrischen Warmepumpen miissen nach den EWarmeG-Vor-

gaben aus einer Kilowattstunde Strom mindestens 3,5 Kilowatt- 3 . 5 kWh
stunden Warme erzeugt werden (Jahresarbeitszahl 3,50). Wird WARME
die Pumpe mit Gas oder Ol betrieben, muss das Gerat aus einer 1 wn

Kilowattstunde Brennstoff mindestens 1,2 Kilowattstunden STROM

Warme bereitstellen (Jahresheizzahl 1,20).

Sie konnen die Vorgaben des EWarmeG zu zwei Dritteln erfiillen,
wenn Sie Thre Heizung mit mindestens 10 Prozent Biodl oder
Biogas bis 50 kW betreiben. Dazu miissen Sie einen entspre-
chenden Brennwertkessel einbauen.

Baulicher Warmeschutz: Wenn Sie Dach oder Aufenwand um
mindestens 20Prozent besser ddmmen, als die Energieeinsparver-
ordnung (EnEV 2013) fordert, erfiillen Sie das EWarmeG vollstandig,
bei DAmmung der Kellerdecke immerhin bis zu zwei Dritteln. Oder
Sie verbessern die gesamte Geb&audehiille. In welchem Umfang

@ dies anrechenbar ist, hdngt vom Alter des Gebaudes ab.
Auch wenn Sie Thre Warme aus einer Heizungsanlage mit
\ Kraft-Warme-Kopplung beziehen, kénnen Sie das EWarmeG
2015 erfullen.

Warmenetzanschluss: Statt eine eigene Heizungsanlage

zu betreiben, erfiillt auch der Bezug der Warme aus einem

Warmenetz die Pflicht — wenn dieses mit mindestens 50 Prozent

Kraft-Warme-Kopplung oder mit mindestens 15Prozent erneuer- n L
baren Energien oder Abwarme betrieben wird. -

o=
Erfullungsnachweise miissen Sie innerhalb von 18 Monaten -
nach Inbetriebnahme Threr neuen Heizungsanlage der unteren ¢
Baurechtsbehorde vorlegen. Die erforderlichen Bestatigungen

stellen Thnen Energieberater und Handwerker aus.

Sie haben Fragen? Nutzen Sie unser kostenloses Beratungstelefon!
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