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Zukunftssicher Heizen:

Herausforderungen für das Handwerk

Fachverband Sanitär-Heizung-Klima

Baden-Württemberg
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Gliederung

• Einführung

• unterer und oberer Bivalenzpunkt

• Einhausung von Wärmepumpen

• Wärmepumpe und HEMS
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Einführung

Planung ist Alles!!!

Bei 90% aller Fehler liegt   das Problem nicht bei der 

Wärmepumpe!

Und bitte: Keine Anlage ohne hydraulischen 

Abgleich!
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Einführung

− Erfassung der wesentlichen Projektdaten

Gemeinsame

Checkliste 

Elektro/SHK

https://t1p.de/dv14h

https://t1p.de/dv14h
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Bedeutung des „oberen“ und „unteren“ Bivalenzpunkt

Quelle: Viessmann, Vitocal 250-A A08

Beispiel: Gebäudeheizlast 7 kW bei -12°C, Fußbodenheizung 35°C
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Bedeutung des „oberen“ und „unteren“ Bivalenzpunkt

Beispiel: Gebäudeheizlast 7 kW bei -12°C, Fußbodenheizung 35°C

Monoenergetische Betriebsweise

Elektro-Heizstab:

max. 1–5% der 

Jahresarbeit!
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Bedeutung des „oberen“ und „unteren“ Bivalenzpunkt

Heizlast 7 kW

Norm-Außentemperatur 

-12°C

Heizgrenztemperatur 

15°C

Quelle: Viessmann, Vitocal 250-A A08

Bitte mit 

Auftraggeber 

abstimmen!

Beispiel: Gebäudeheizlast 7 kW bei -12°C, Fußbodenheizung 35°C
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Bedeutung des „oberen“ und „unteren“ Bivalenzpunkt

Heizlast 7 kW

Norm-Außentemperatur 

-12°C

Heizgrenztemperatur 

15°C

Quelle: Viessmann, Vitocal 250-A A08
„unterer“ Bivalenz-

Temperatur -7°C

Heizstab

Wärmepumpe

Beispiel: Gebäudeheizlast 7 kW bei -12°C, Fußbodenheizung 35°C

Elektro-Heizstab:

max. 1–5% der 

Jahresarbeit!
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Bedeutung des „oberen“ und „unteren“ Bivalenzpunkt

Heizlast 7 kW

Norm-Außentemperatur 

-12°C

Heizgrenztemperatur 

15°C

Quelle: Viessmann, Vitocal 250-A A08
„unterer“Bivalenz-

Temperatur -7°C

PufferspeicherWärmepumpe

„oberer“ Bivalenz-

Temperatur +7°C

Wärmepumpe

Ggf. über WP- Kaskade lösen!

Achtung: Das Thema Warmwasserbereitung immer mitdenken!
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Einhausung von L/W-Wärmepumpen

Achtung: Die Luft muss frei zu- und abströmen können!

Quelle: Sachverständiger Dipl.-Ing. (FH) Frank Jäger, Karlsruhe
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Wärmepumpe und HEMS

(H)EMS = (Home)-Energie-Management-System

− Grundsätzlich zu empfehlen bei:

→  zusätzliche Stromanwendungen, z. B. PV, Stromspeicher, Wallbox

→  Eigenstromnutzung

→  Umsetzung EnWG § 14a

Wichtig ist:

− Einstellung Mindestanlaufstrom für WP (Verdichter, Heizstab)

− Zeitfaktor für „Bewölkung“

− Den „Richtigen“ HEMS finden:

→https://hems-finder.org oder über die dena: www.kedi-dena.de 

http://www.kedi-dena.de/
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