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Gute Grinde fir eine Studienlage Warmepumpe im Betriebsphase
Warmepumpe historischen
Schwarzwaldhaus



Norwegen I 3 )
Finnland eess——-—-———————eeessssss—— 50/
Schweden s ssssssssss———————— /06
Estland meee——————— 351
Danemark m————— )17
Frankreich m————— 204
Schweiz — 168
[talien m—— 160
Osterreich m— 127
Spanien 8 387
Portugal mssm 33
Niederlande mmmm 79
Tschechien mmmm 70
Irland w69
Belgien mmmm 66
Deutschland 54
Polen mmm 48
Slovakei mm 37
GroRbritannien m 19

Quelle: EHPA European heat pump association - Vorhandene Warmepumpen pro 1.000 Haushalte im Jahr 2024



Messungen an Warmepumpen an 77 Gebauden — Baujahre
von 1826 bis 2001

Jahresarbeitszahlen von 2,6 bis 5,4
Luft/Wasser-Warmepumpen im Durchschnitt bei 3,4

68% CO,-Vermeidung gegenlber Gaskessel

~ Fraunhofer

ISE



Wohnen und
Umwelt

* Grenze bei spezifischem Transmissionswarmeverlust von 0,90 IW Institut
W/m?3K

* Einstellung Heizkurve, hydraulischer Abgleich und
Warmeverteilung genau so wichtig wie gute Gebaudehdille

* Einbau von Warmepumpe sollte Teil einer langfristig
angelegten Sanierungsstrategie sein



Entwicklung der Anforderungen an den spezifischen Transmissionswarmeverlust H't
(freistehende Wohngebaude = 350 m?, typische Orientierungswerte)
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Quelle: Warmepumpenpraxis im hessischen Wohngebaudebestand — Institut Wohnen und Umwelt



Skala zur Energieeffizienz:

Winde Liiftung

thr Haus heute

Heizung Wirmeverteilung

H; = 0,63 W/m?K
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Flur

25,03 m?

Heizung / Abstell
m?







Heizung / Abstell

46,86 m?

2 x Gliederheizkorper 1,75
mx0,3m
Bei 55°Vorlauf

2 x Alu — Paneelheizkoper 0,9 m
Xx0,6 m
Bei 55°Vorlauf



Bauhdhe Naben- Bautiefe

abstand

Watt

Watt

Norm-Wéarmelei:itung
DIN 4703/EN 442
75/65/20°C 70/55/20°C 55/45/20°C

Watt

Heizflache

m?/ Gl

Wasser-
inhalte

Liter / Gl.

1,075

Gewicht

kg / G

4,367
3,275
2,250
2,658
1,892
1,333
1,083
1,492

31 W x 23 Glieder =713 W



Heizung / Abstell

46,86 m?

2 x Gliederheizkorper 1,75
mx0,3m
Bei 55°Vorlauf

2 x Alu — Paneelheizkoper 0,9 m
Xx0,6 m
Bei 55°Vorlauf



Esszimmer

15,93 m?

BRH 1.00
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19,09 m?

Flur 1.426 W

25,03 m?

Heizung / Abstell
46,86 m?




Kein Heizkorpertausch,
Ubergangszeit Kachelofen
befeuern

Tausch der Heizkorper,
Heizung / Abstell <L el Erhbhung der W.a rmea bga be

46,86 m?







Heizkorper

Ol-Kessel entfernt

Holzvergaserkessel wird ab 0° Grad betrieben

Regelung mit Warmepumpe funktioniert

Regelung Warmepumpe / Solarthermie noch ausbaufidhig

Holzvergaserkessel
2 Pufferspeicher

Solarthermie ! |
| — ) -3¢




Funktioniert, aber Bei der Regelung wusste der
nicht optimal Heizungsbauer nicht so recht was
er machten sollte

Kleineres Ladevolumen fiir die Warmepumpe —

eigenen kleineren Puffer oder weniger Schichtung im
grolRen Puffer laden

* Regelung auf Wetterdaten anpassen — Verbesserung
zu Kombination Solarthermie

* Integration einer PV-Anlage im System —
Herausforderung Denkmalschutz und Asbest
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